GUIA RAPIDA ~
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GOIERRI 5.1

SOLITEX MENTO/UM DB+/INTELLO

IMPERMEABILIZACGION DOR DE DIFUSION

VARIABLE

FRONTA WA/HUMIDA

* FRENO DE VIENTO
IMPEMEABLE

TIPO DE USO CARACTERISTICAS
De uso y funcionales Difusion sist. Constr.
TIPOS DE LAMINAS
Regulador Alta N -
E;OAEgSSE:E INTERIOR | EXTERIOR Barrera Vapor variﬁu:is?(m) Impermeable trans:i;abilid R:z:;:::'a Auto sellado R::'z::;a Abierto Estanco Observaciones
INTELLO
DB+
3 AL AIRE
o
< DA
>
g RB Forjados y suelos
(]
o SOLITEX MENTO
e} AGUA
g SOLITEX UM Por debajo de cubriciones metélicas
3 SOLITEX FRONTA WA Fachada Ventilada cerrada
) VIENTO
AGUA SOLITEX FRONTA QUATTRO Fachada Ventilada abierta > protec. UV
FACHADAS
SOLITEX FRONTA HUMIDA Fachada Ventilada abierta

_Versién de ldmina reforzada con malla

-Con version de lamina que incorpora la junta de auto-sellado
para los solapes entre ellas






