GUIA RAPIDA DE ESTANQUEIDAD - Parte Il

(Sellado encuentros)

CINTAS ADHESIVAS

IMPRIM

PASTA

TIPO
UNION/SELLADO

CUBIERTAS

MUROS
EXTERIORES Y

s

TECHOS,
MUROS ¥

INTERIORES

APLICACION Hoja 1

EJEMPLOS

TESCON

VANA

TESCON
NAIDEC

TESCON
PROFIL

EXTOSEAL

ENCORS

EXTOSEAL

FINOC

EXTOSEAL

MAGOV

CONTEGA PV

CONTEGA SL

CONTEGA

EXO

CONTEGA 1Q

PRIMER RP

WYFLEXA

Sellado encuentros con elementos constructivos

Union revocable de elementos con muro

Unioén

refuerzo para revocar

Conexion hormigon con madera o laminas
(anticapilaridad)

Union de laminas y tableros a paredes y muros con malla |

estanca de ventanas/puertas

Sellado exterior del marco

Sellado exterior en angulo del marco

Drenaje del alféizar

Sellado interior del marco

Sellado interior en angulo del marco
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Sellados especiales

Sellado en lugares de dificil acceso

Sellado de clavos por debajo del contrarastrel

*Fuente de Fotos instalacién: Pro clima 2012

AcPNSEIABLE

Opcién abierta a la difusion de vapor
Opcién conexion cerrada con elementos flexibles o duros
Opcién sellado de capilaridad

ALTERNATIVO




